
TECHNICKÁ DATAFLOODI S
nástěnné a stropní přisazené svítidlo antracit/transpar-
entní 9,3 W 3000 K 100°

Výkonný reflektor FLOODI pro efektní osvětlení ploch a
prostranství. Díky výkyvné montážní konzoli a třídě ochrany
IP 65 je reflektor vhodný pro venkovní instalaci na stěny a
stropy. Reflektor se připojuje přes existující kabelové šrou-
bení, přímo u svého pouzdra.

Č. výrobku 1006191

Otočné nebo výkyvné výkyvné

Kód IP IP 65

Třída rázové pevnosti IK 06

Rázová pevnost 1 Joule

Montáž Nástavba

Podrobnosti montáže Strop,Stěna

Primární jmenovité napětí 220-240V ~50/60Hz

Třída ochrany I

Příkon 9.3 W

Minimální teplota prostředí -30 °C

Maximální teplota prostředí 35 °C

Stroboskopický efekt (SVM) 0.03

Lumen 1040 lm

Teplota barvy světla 3000 Kelvin

Úhel záření 100 °

Barva antracit

CRI 80

Data LXXBXX L70B50

Životnost 40000 h

Délka 9.5 cm

Šířka 2.8 cm
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Výška 16 cm

Hmotnost netto 0.217 kg

Celková hmotnost 0.304 kg
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Světelného Zdroje
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Příslušenství
1006326 Senzor pro FLOODI
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