FLOODIM

lampada a parete/plafone antracite/trasparente 30W

3000K 100°

"SLV...

DATI TECNICI
Articolo 1006192
Girevole od orientabile orientabile

Faretto FLOODI ad alte prestazioni per I'illuminazione d’ef-
fetto di superfici e piazze. Grazie alla staffa di fissaggio ori- Codice IP IP 65
entabile e alla classe di protezione IP65, il faretto & adatto
al montaggio in esterno a parete, soffitto e a terra. Il colle-
gamento elettrico del faretto awviene attraverso il driver in-

Classe diresistenza all’urto IK 06

corporato e i cavi elettrici, comprensivi di presa di rete, di-

rettamente a una tensione di rete di 230V.

Resistenza all’urto

1 Joule

Montaggio

Superficie

Dettagli di montaggio

Soffitto,Parete

Tensionenominale primaria

220-240V ~50/60Hz

Classe isolamento

Wattaggio 30 W
Temperaturaambiente minima -30 °C
Temperaturaambiente massima 35°C
Effetto stroboscopico (SVM) 0.04
Lumen 2980 Im
Temperaturacolore 3000 Kelvin
Angolo di emissione 100 °
Colore antracite
CRI 80

Dati LXXBXX L70B50
Durata 50000 h
Lunghezza 16 cm
Larghezza 2.8cm
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Sorgente Luminosa

"SLV...

954804 HE Altezza 22.3 cm

Accessorl Peso netto 0.542 kg

1006326 Sensore per FLOODI Pesolordo 0.698 kg
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