
DANE TECHNICZNEESKINA FRAME WL dou-
ble
oprawa ścienna, antracytowa, 27 W 2200/2400 lm
3000/4000 K CRI80 95°

Lampa o designie udanym pod każdym względem, w pro-
stokątnej aluminiowej ramce: ESKINA FRAME WL wygląda
stylowo w każdym miejscu na zewnątrz. Barwę światła tej
mocnej, dwupunktowej oprawy ściennej o strumieniu
świetlnym 2200/2400 lumenów można regulować za po-
mocą przełącznika CCT (3000/4000 K). Kąt świecenia 95
stopni zapewnia szeroko rozproszone światło. Stopień
ochrony IP 65 gwarantuje świetne zabezpieczenie przed
wnikaniem wilgoci. Montaż tej nagrodzonej za wzornictwo
lampy jest równie szybki, co łatwy.

Nr artykułu 1006314

Różne wyjścia światła 2

Obrotowa lub przechylna uchylne

Kod IP IP 65

Klasa odporności na uderzenia IK 06

Odporność na uderzenia 1 Joule

Montaż Wersja natynkowa

Szczegóły dotyczące montażu Wersja ścienna

Pierwotne napięcie znamionowe 220-240V ~50/60Hz

Prąd / napięcie wtórny 700 mA

Klasy ochrony I

Wydajność 27 W

Temperatura otoczenia -20 °C

Temperatura otoczenia 35 °C

Poziom prądu rozruchowego 91 A

Czas trwania prądu rozruchowego 2 µs

Efekt stroboskopowy (SVM) 0.01

Strumień świetlny 2200/2400 lm

Temperatura barwy światła 3000/4000 Kelvin

Kąt połowiczny rozpraszania 95 °

Kolor antracyt

CRI 80
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Dane LXXBXX L70B50

Okres użytkowania 30000 h

Risk Group 1

Długość 24.5 cm

Szerokość 17.1 cm

Wysokość 7.3 cm

Waga netto 2.18 kg

Waga brutto 2.333 kg

Strona BIG WHITE 749

Źródła światła

916483
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