
TECHNISCHE GEGEVENSWORKLIGHT PD
pendelarmatuur zilver 57 W, 5000 lm, 4000 K, CRI80
80°, DALI

De zilveren WORKLIGHT PD voldoet aan alle vereisten van
een moderne werkplaatsverlichting. Met ingebouwde le-
darmatuur, 5000 Lumen, UGR ≤ 19 en 4000 Kelvin over-
tuigt de uit aluminium vervaardigde pendelarmatuur met
een neutraal wit licht, dat ideaal is voor hogere productivit-
eit. De verlichting is al uitgerust met een pendelophanging
en plafondrozet en is dus klaar voor directe aansluiting op
een netspanning van 200 Volt. En met de ledlevensduur
van 50000 uur is deze ook uiterst duurzaam.

Art.nr. 1006345

Aantal verschillende lichtopeningen 2

IP-code IP 20

Schokbestendigheidsklasse IK 02

Schokbestendigheid 0.2 Joule

Montage opbouw

Montagebeschrijving plafond

dimbaar Ja

Dimtechnologie DALI

Primaire nominale spanning 200-240V ~50/60Hz

Secundaire stroom/spanning 1550 mA

Beschermingsklasse I

Wattage 57 W

minimale omgevingstemperatuur -20 °C

maximale omgevingstemperatuur 45 °C

Niveau van inschakelstroom 5.1 A

Duur van inschakelstroom 148 µs

Temperatuur bij glas (lichtemissie) 40 °C

Stroboscopisch effect (SVM) 0.01

Lumen 5000 lm

Lichtkleurtemperatuur 4000 Kelvin

Stralingshoek 80 °
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Kleur zilver

CRI 80

UGR ≤ 19

LXXBXX-gegevens L80B10

Levensduur 50000 h

Risk Group 0

Lengte 120 cm

Breedte 26 cm

Hoogte 3 cm

Pendellengte 250 cm

Nettogewicht 5.8 kg

Brutogewicht 6.206 kg
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