
TECHNISCHE GEGEVENSM-POL 90 Pole
Paal, antraciet, 83,4 cm

DALI-ondersteunde pendelarmatuur voor professionele
outdoorprojecten: De uit aluminium vervaardigde M-POL
90 Pole is dim- en regelbaar via de digitale interface. Varia-
bele lampenkoppen en diffusoren zorgen voor een breed
toepassingsgebied. De kleurtemperatuur (2700/3000K)
kan vóór de installatie gekozen worden via de CCT-switch.
Dankzij beschermingsklasse IP 65 is de antraciet pendelar-
matuur vanuit alle richtingen beschermd tegen waterstra-
len. Aangezien deze bestand is tegen zware inslag, be-
schikt ze over een schokbestendigheid van IK10. De een-
voudige installatie via de aansluitingsdoos is dan ook enkel
een formaliteit.

Art.nr. 1006381

Kleur antraciet

Hoogte 83.4 cm

Diameter 12.4 cm

Nettogewicht 2.842 kg

Brutogewicht 3.041 kg
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Toebehoren
1006387 M-POL S Polehead ,

Shader lampenkop, an-
traciet, 11 W, 285/310 lm,
2700/3000 K, CRI90

1006383 M-POL M Polehead ,
Louver lampenkop, antra-
ciet, 11 W, 470/510 lm,
2700/3000 K, CRI90

1006388 M-POL M Polehead ,
Shader lampenkop, an-
traciet, 11 W, 420/460 lm,
2700/3000 K, CRI90

1006392 M-POL M Polehead ,
Louver lampenkop, antra-
ciet, 19 W, 350/370 lm,
2700/3000 K, CRI90, DA-
LI

1006390 M-POL M Polehead ,
lampenkop, antraciet, 19
W, 1150/1230 lm,
2700/3000 K, CRI90, DA-
LI

1006453 Aansluitingsdoos , 5-poli-
g, IP68, zwart, DALI

228726 T-VERBINDINGSDOOS ,
zwart, IP68

228730 VERBINDINGSDOOS ,
3-polig, IP68

1006389 M-POL S Polehead , lam-
penkop, antraciet, 19 W,
890/950 lm, 2700/3000 K,
CRI90, DALI

1006384 M-POL M Polehead ,
Louver lampenkop, antra-
ciet, 11 W, 590/660 lm,
2700/3000 K, CRI90

1006393 M-POL S Polehead ,
Shader lampenkop, an-
traciet, 19 W, 520/550 lm,
2700/3000 K, CRI90, DA-
LI

SLV Belgium · Herentalsebaan 429 · B-2160 Wommelgem · T +32 (0)3 385 30 08 · F +32 (0)3 385 30 09 · E info.be@slv.com
Laatst bijgewerkt 2024-01-09 10:50:10 · Technische wijzigingen voorbehouden slv.com | 2



1006391 M-POL S Polehead , Lou-
ver lampenkop, antraciet,
19 W, 260/270 lm,
2700/3000 K, CRI90, DA-
LI

1006394 M-POL M Polehead ,
Shader lampenkop, an-
traciet, 19 W, 820/870 lm,
2700/3000 K, CRI90, DA-
LI

1006385 M-POL S Polehead , Lou-
ver lampenkop, antraciet,
11 W, 145/155 lm,
2700/3000 K, CRI90

1006386 M-POL M Polehead ,
Louver lampenkop, antra-
ciet, 11 W, 190/210 lm,
2700/3000 K, CRI90

1006382 M-POL grondanker ,
edelstaal
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