SLV

1m binario par/pla pro- DATI TECNICI
fondo _
Articolo 1006549
BINARIO 48V, nero, DALI
Codice IP IP 20
Minimal, flessibile ed estremamente efficiente: il sistema di - —
binari a bassa tensione da 48V rende possibili soluzioni il- Montaggio Superficie
Iumlnotlecmclhe oompatlbl!l ooq DALI con bmarllelet.trlﬂclatl Dettagli di montaggio Soffitto,Parete
e faretti particolarmente piccoli. Ideale per ambienti resi-
denziali ev Igvo!'ativi in cui' § richiestla' un'illurninaz?olr]e di gle— Dimmerabile Si
vata qualita e in grado di integrarsi in maniera tridimensio-
nale nell'ambiente. Lo snello e profondo profilo del binario Tecnologiadel dimmering DALI
a parete/plafone nasconde |'adattatore mente I'elegante
sistema di binari con diversi spot si inserisce in maniera Tensionenominale 48V DCV
flessibile nell'architettura dell'interno. Inoltre, I'installazione -
del binario e dei singoli apparecchi & tanto semplice quan- Classe isolamento i
to veloce.
Colore nero
Lunghezza 100 cm
Larghezza 2.62 cm
Altezza 4.72 cm
Peso netto 0.73 kg
Peso lordo 0.781 kg
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SLV

Accessori
1006613 Alimentatore LED 48 V
60W bianco
1006614 Alimentatore LED , 48 V
150W nero
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