Rail encastré 1 m

SLV

INFORMATIONS TECHNIQUES

48V TRACK, noir, DALI Ré&f. 1006557

Minimaliste, flexible et d'une efficacité redoutable : le sys- Code IP IP 20

teme de rails basse tension 48V TRACK permet de créer

des éclairages DALI avec des projecteurs et des rails con- Montage Encastrement

ducteurs particulierement petits. Idéal pour les pieces a vi-

vre et les projets professionnels exigeant un éclairage so- Détails de montage Plafond,Applique

phistiqué et réalisable en trois dimensions dans I'environ- - )

nement. Ainsi, le profil mince et profond du rail encastré Variable Oui

d:&\mule : adaptf’i\teur tahdls que | Ielege.lnt SYSte.me, qe rails Technologiede variation de I’éclaira- | DALI

s'integre de maniere flexible dans I'architecture intérieure ge

avec différents spots. De plus, l'installation des rails est est

aussi simple que rapide. Tensionnominale 48V DC V
Classe de protection 1l
Coloris noir
Longueur 100 cm
Largeur 7.4cm
Hauteur 4.7 cm
Poids net 1.048 kg
Poids brut 1.121 kg
Forme de découpe carré
Longueur d'encastrement 100 cm
Largeur d'encastrement 4.6cm
Profondeur d’encastrement 3.3cm
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SLV

Accessoires
1006613 Alimentation LED , 48 V
60 W blanc
1006614 Alimentation LED ,
48 V 150 W noir
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