
Datos técnicos2m Carril de montaje
48V TRACK, blanco, DALI

Minimalista, flexible y muy eficiente: el sistema de carriles
de baja tensión 48V TRACK crea conceptos de ilumin-
ación compatibles con DALI con barras conductoras y
proyectores muy pequeños. Ideal para hogares y proyec-
tos empresariales que requieren un diseño de iluminación
sofisticado que pueda integrarse de forma tridimensional
en el entorno. El perfil estrecho y profundo del carril de
montaje oculta el adaptador de la lámpara eléctrica, mien-
tras que el elegante sistema de carriles con varios focos se
integra de forma flexible en el diseño de interior. La instala-
ción del alimentador y la luminaria es tan rápida como sen-
cilla.

Art. N.º 1006559

Código IP IP 20

Montaje Empotrado

Detalles de montaje Techo,Pared

Dimerizable Sí

Tecnología de regulación DALI

Voltaje nominal 48V DC V

Clase de protección III

Color negro

Longitud 200 cm

Anchura 7.4 cm

Altura 4.7 cm

Peso neto 2.096 kg

Peso bruto 2.243 kg

Forma de la estructura Cuadrada

Longitud de montaje 200 cm

Anchura de montaje 4.6 cm

Profundidad del montaje 3.3 cm
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