IN-LINE 44

48V Spot, opal, DALI, weiB, 14 W, 1450 Im, 4000 K, CRI
90, 95°

Schlichte Linearleuchten fUr einen besonders eleganten
Look. Die IN-LINE Linearleuchten bilden im 48V Schienen-
system eine Einheit, die nur das Beste zum Vorschein
bringt: Hochwertiges Licht in verschiedenen Lumenstar-
ken, Langen und Farbtemperaturen, jetzt auch in 4.000 K.
Zur Integration einer Grundbeleuchtung in diemoderne
Raumgestaltung besteht die Auswahl zwischen starren
und schwenkbaren Varianten sowie opaler Optik oder
Darklight Reflektoren, die fur perfekte Entblendung sorgen
und eine angenehme Raumatmosphére kreieren.
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TECHNISCHE DATEN

SLV

Art. Nr. 1006626
ioégzs%hl unterschiedliche Lichtaus- 1

IP Code P20
Schlagfestigkeitsklasse IK 02
Schlagfestigkeit 0.2 Joule
Dimmbar Ja
Technologieder Dimmung DAL
Primare Nennspannung 48DC
Sekundar Strom / Spannung 350 mA
Schutzklasse 1l
Wattage 14W
minimale Umgebungstemperatur -20 °C
maximale Umgebungstemperatur 35 °C
Lumen 1450 Im
Lichtfarbtemperatur 4000 Kelvin
Abstrahlwinkel 95 °
Farbe weiss/weiss
CRI 90

UGR = 28
Lebensdauer 50000 h
Risikogruppe 1

Lange 43.5cm
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SLV

Lichtquelle

2093258 HE Breite 2.2cm
Hohe 2.5¢cm
Nettogewicht 0.279 kg
Bruttogewicht 0.35 kg
BIG WHITE Seite 525
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