IN-LINE 44

SLV

Datos técnicos

48 V foco, reflector de dark light, DALI, blanco, 14 W, Art. N.° 1006638
1250 Im, 4000 K, CRI 90, 35°
Numero de salidas de luz diferentes 1
Luminarias lineales sencillas para un aspecto especia
Imente elegante. Las luminarias lineales IN-LINE forman Coédigo IP P20
una unidad en el sistema de carril de 48 V que solo saca lo - - -
mejor: luz de alta calidad en distintos niveles de Iimenes, Clase de resistencia al impacto K02
longitudes y temperaturas de color, ahora también en Resist aali t 0.2 Joul
4000 K. Para integrar la iluminacion basica en el disefio esistencia alimpacto - Joule
moderno de interiores, se puede elegir entre versiones fijas Dimerizable i
y orientables, asi como dpticas opalinas o reflectores de
«dark light», que garantizan un control perfecto del des- Tecnologiade regulacién DAL
lumbramiento y crean un ambiente agradable en la habita-
cion. Voltaje nominal primario 48DC
Corriente eléctrica/ Tensiénsecun- | 350 mA
daria
Clase de proteccion 1l
Potencia 14W
435 Temperaturaambiente minima -20 °C
j2‘5 Temperaturaambiente maxima 35°C
2,2
Flujo luminoso 1250 Im
Temperaturadel color de la luz 4000 Kelvin
Semiangulo de dispersion 35°
Color blanco/blanco
IRC 90
UGR = 16
Vida util 50000 h
Risk Group 1
Longitud 43.5cm
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SLV

Fuente de luz

2093258 HE Anchura 2.2cm
Altura 2.5¢cm
Peso neto 0.301 kg
Peso bruto 0.368 kg
Pagina BIG WHITE 525
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