
DADOS TÉCNICOSIN-LINE 24 48V TRACK
Move DALI
Darklight Reflector, Spot, preto / preto, 7.3 W, 650 lm,
4000 K, CRI 90, 35°

Luminárias lineares simples para um visual especia lmente
elegante. As luminárias lineares IN-LINE formam uma uni-
dade no sistema de trilhos de 48V, revelando apenas o
melhor: luz de alta qualidade em diferentes intensidades
de lúmen, comprimentos e temperaturas de cor, agora
também em 4.000 K. Para integrar a iluminação básica na
moderna conceção do espaço, há a escolha entre varian-
tes fixas e orientáveis, bem como ótica opalina ou refleto-
res Darklight, que garantem um deslumbramento perfeito
e CRI am uma atmosfera agradável no espaço.

Ref. n.º 1006643

Número de diferentes saídas de luz 1

Giratório ou Articulável tiltable

IP Code IP20

Classe de resistência ao impacto IK 02

Resistência ao impacto 0.2 Joule

Regulável Sim

Tecnologia de regulação DALI

Tensão nominal primária 48DC

Corrente / Tensão secundária 350 mA

Classe de proteção III

Potência 7.3 W

temperatura ambiente mínima -20 °C

temperatura ambiente máxima 35 °C

Lúmen 650 lm

Temperatura de cor da luz 4000 Kelvin

Ângulo de feixe 35 °

Cor preto/preto

CRI 90

UGR ≤ 16

Vida útil 40000 h

Risk Group 1

SLV Portugal · Rua Margarida de Abreu Nº13 - Lj 2 · 1900-314 Lisboa · T (+351) 210 185 961 · E info@pt.slv.com
Última atualização 2025-03-17 18:53:58 · Sujeito a alterações técnicas slv.com | 1



Comprimento 24 cm

Largura 2.2 cm

Altura 5.8 cm

Peso líquido 0.303 kg

Peso bruto 0.382 kg
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