
TEKNISKE DATANUMINOS® XS 48V
TRACK
DALI, pendellampe, hvit/krom, 8,7W, 670lm, 2700K,
CRI90, 20°

Høyverdig minimalisme over hele skinnen: De kompakte
NUMINOS®-pendlene i 48V-Track-skinnesystemet lyser
opp både stilig og effektivt. Med sitt klare, sylindriske form-
språk passer de inn i selv de mest utfordrende designmil-
jøer. Alt etter hva et prosjekt krever, kan man blant de DA-
LI-kompatible spotene velge best egnet lysfarge (2700-
K/3000K/4000K) og strålingsvinkel (20°/ 40°/55°). Huset
er av aluminium og kan levereres i sort, hvit eller krom.
CRI-verdien på over 90 sørger for en naturtro fargegjengi-
velse. Og med skinneadapteren går det både fort og lett å
installere pendelen.

Art.nr. 1006770

EL nummer 3243163

Antall ulike lysuttak 1

IP-kode IP 20

Slagfasthetsklasse IK 02

Slagfasthet 0.2 Joule

Montering detaljer Skinne,Skinne tak

Kan dimmes Ja

Dimmeteknologi DALI 2

Primær merkespenning 48V

Sekundær strøm / spenning 200 mA

Kapslingsgrad III

Systemeffekt 8.7 W

Minimal omgivelsestemperatur -20 °C

Maksimal omgivelsestemperatur 35 °C

Nettverksklassifisert standby-effekt 0.5 W

Lysytelse 670 lm

Lysfargetemperatur 2700 Kelvin

Spredningsvinkel 20 °

Farge hvit

CRI 90

UGR ≤ 16

SLV i Norge, del av SLV Nordics · Tors veg 9B · N-7035 Trondheim · T +47 4777 1080 · E post-no@slv.com
Siste oppdatering 2024-01-03 18:46:10 · Tekniske endringer forbehold slv.com | 1



LXXBXX-data L80B50

Levetid 50000 h

Risikogruppe 1

Høyde 8 cm

Diameter 5 cm

pendellengde 150 cm

Nettovekt 0.211 kg

Bruttovekt 0.226 kg

BIG WHITE side 471

Lyskilde

798300

Tilbehør og lyspæreanbefaling
1005614 NUMINOS® XS , diffusor

frostet/matt

1005612 NUMINOS® XS , diffusor

1005615 NUMINOS® XS , diffusor
sort

1005613 NUMINOS® XS , diffusor
gjennomsiktig
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