
INFORMATIONS TECHNIQUESNEW TRIA® 68
bague de plafond encastrée, L: 8,2 l: 8,2 H: 2,6 cm, IP
20, or rose

Découvrez la nouvelle génération de notre gamme NEW
TRIA® et configurez une expérience lumineuse individuel-
le. La bague encastrée carrée ou ronde est un élément
modulaire disponible en version pivotante, pivotante et ro-
tative ou en version IP 65 avec protection intégrale. De
couleur noire, blanche, or rose ou aluminium brossé, elle
s'intègre harmonieusement dans tous type d'ambiance.
Pour un montage facile, la bague encastrée spécialement
conçue pour un diamètre d'orifice de 68 mm est accom-
pagnée d'un ressort à clip et à lame.

N° art. 1007331

Code IP IP 20

Montage Encastré

Infos de montage Plafond

Coloris or

Longueur 8.2 cm

Largeur 8.2 cm

Hauteur 2.6 cm

Poids net 0.06 kg

Poids brut 0.064 kg

Forme de la découpe Rond

Diamètre d'encastrement 6.8 cm

BIG WHITE, page 126
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Accessoires
1007381 NEW TRIA® , module

LED, 2700 K, 38°,
PHASE, noir

1007431 NEW TRIA® UNIVER-
SAL , module LED,
2500/3000/4000 K, 38°,
PHASE, noir

1007422 NEW TRIA® , module
LED, rond, 1800-3000 K,
60°, PHASE, noir

1007384 NEW TRIA® , module
LED, 3000 K, 60°,
PHASE, noir

1007432 NEW TRIA® UNIVER-
SAL , module LED,
2500/3000/4000 K, 60°,
PHASE, noir

1007383 NEW TRIA® , module
LED, 3000 K, 38°,
PHASE, noir

1007283 Douille GU10 pour am-
poule LED (max. 10 W)
avec boîtier d'installation
rapide et montage à sou-
lagement de traction

1007382 NEW TRIA® , module
LED, 2700 K, 60°,
PHASE, noir

1007421 NEW TRIA® , module
LED, rond, 1800-3000 K,
38°, PHASE, noir
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