NEW TRIA® 75

SLV

INFORMATIONS TECHNIQUES

plafonnier encastré, carré, max. 10 W GU10, alumini- N° art. 1007379
um
Douille GU10
Découvrez la nouvelle génération de notre plafonnier en-
castré NEW TRIA® avec encore plus de modularité pour Ampoule LED GU10 51mm

une expérience lumineuse individuelle. Des best-sellers,
comme la version NEW TRIA® 75 GU10, existent égale-
ment en kit complet. Une variété d'options de conception

Nombre de douilles

1

est garantie grace aux ampoules LED remplacables et aux Lampes incluses Nan

trois eleganteg couleurs du boitier (nqr/blanc/alummum). Plage d'inclinaison 30°

La plage de pivotement permet un alignement flexible de la

lumiere de qualité. Et grace a la bague encastrée de 75 Pivotant ou inclinable tiltable

mm fournie, I'installation des downlights est aussi facile

que rapide. Code IP IP 20
Classe de résistance aux chocs IK 02
Résistance au choc 0.2 Joule

fg 7,5 Montage Encastré

Infos de montage Plafond

_

2,3
- 2

al,

9x9

Tensionnominale primaire

220-240V ~50/60Hz

Indice de protection

Wattage now
Coloris alu
Longueur 9cm
Largeur 9cm
Hauteur 2.6cm
Poids net 0.13 kg
Poids brut 0.139 kg
Forme de la découpe Rond
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SLV

Profondeur d'encastrement 6.5cm
Diametre d'encastrement 7.5¢cm
BIG WHITE, page 138

Ampoules Recommandés

1005075 Ampoule a LED QPAR51
, GU10, 2700 K, gris

1005081 Ampoule a LED QPAR51
, GU10, 4000 K, gris

1005273 QPAR51 GU10, ampoule
LED 6 W 2200 2700 K
IRC 90 36°

1005078 Ampoule a LED QPAR51

, GU10, 3000 K, gris
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