
TEKNISKE DATANEW TRIA® 75
innfelt taklampe, kvadratisk, maks 10 W GU10, alumi-
nium

Oppdag den nye generasjonen av våre NEW TRIA® innfel-
te taklamper med enda mer modularitet for en personlig ly-
sopplevelse. I tillegg finnes toppselgere som NEW TRIA®
75 i versjon GU10 også straks som et komplett sett. Du er
garantert mange utformingsmuligheter takket være utskift-
bare LED-lysmidler og de tre elegante armaturhusfargene
(svart/hvitt/aluminium). Svingeområdet gjør det mulig med
en fleksibel innretning av det høyverdige lyset. Og ved hjelp
av den medfølgende 75 mm monteringsringen går det bå-
de raskt og lettvint å installere downlightene.

Art.nr. 1007379

EL nummer 3250077

Sokkel GU10

Lyskilde LED GU10 51mm

Antall lyskilder 1

Lyskilder inkludert Nei

Svingområde 30 °

Drei- og svingbar kan skråstilles

IP-kode IP 20

Slagfasthetsklasse IK 02

Slagfasthet 0.2 Joule

Montering Innfelt montering

Montering detaljer Tak

Primær merkespenning 220-240V ~50/60Hz

Kapslingsgrad II

Systemeffekt 10 W

Farge aluminium

Lengde 9 cm

Bredde 9 cm

Høyde 2.6 cm

Nettovekt 0.13 kg

Bruttovekt 0.139 kg

Ø 7,5

0,3

2,3

9 x 9

SLV i Norge, del av SLV Nordics · Tors veg 9B · N-7035 Trondheim · T +47 4777 1080 · E post-no@slv.com
Siste oppdatering 2024-01-03 18:46:10 · Tekniske endringer forbehold slv.com | 1



Utsnittsform rund

Innfellingsdybde 6.5 cm

Innfellingsdiameter 7.5 cm

BIG WHITE side 138

Tilbehør

1005075 LED-lyskilde , Reflektor/-
spot, GU10/QPAR51, GU-
10, 2700, K grå

1005081 LED-lyskilde , Reflektor/-
spot, GU10/QPAR51, GU-
10, 4000, K grå

1005273 QPAR51 GU10 , LED-lys-
kilde 6 W 2700 K CRI90
36 °

1005078 LED-lyskilde , Reflektor/-
spot, GU10/QPAR51, GU-
10, 3000, K grå
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