
INFORMATIONS TECHNIQUESTAHA ensemble de lumi-
naires
batterie, IP65, 2700 K, à intensité variable, noir

Le luminaire extérieur mobile TAHA séduit avec son design
fin et sa grande flexibilité. Outre les luminaires, l'ensemble
comprend deux abat-jour différents, un tube d'extension,
un câble de charge USB-C, un piquet de terre et une
sangle pour l'accrocher temporairement aux branches et
poutres. Vous pouvez ainsi adapter le luminaire à tous ty-
pes de situations. L'intensité du luminaire à batterie est en
outre réglable sur 3 niveaux. Il est en outre parfaitement
protégé contre la pluie grâce à son indice IP65.

N° art. 1007380

Code IP IP 65

Classe de résistance aux chocs IK 03

Résistance au choc 0.35 Joule

Montage Mobile

Dimmable Oui

Technologie du dimmage Interrupteur Dimmable

Tension nominale primaire 100-240V ~50/60Hz

Courant / tension secondaire 5 V

Indice de protection II

Wattage 5 W

Température ambiante min. -20 °C

Température ambiante max. 40 °C

Température au niveau du verre (sor-
tie de lumière)

45 °C

Lumen 200 lm

Température de couleur 2700 Kelvin

Coloris noir

CRI 80

Caractéristiques LXXBXX L70B50

Durée de vie 50000 h

Poids net 0.9 kg

Poids brut 0.963 kg
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