
TEKNISKE DATANEW TRIA®
LED-modul, 2700 K, 38°, FASE, sort

Oppdag den nye generasjonen av våre NEW TRIA® innfel-
te taklamper og konfigurer en personlig lysopplevelse. Et
modulært element er 7W LED MODUL, som kan leveres
som faseversjon i forskjellige lysfarger (2700K/3000K) og
strålevinkler (38°/60°). Det solide designet og den fremra-
gende indeksen på CRI>90 for fargegjengivelse garanterer
en ekstraordinær kvalitet. I tillegg imponerer NEW TRIA®
LED MODUL med sin levetid av L80B10@50 000 t.

Art.nr. 1007381

EL nummer 3213508

IP-kode IP 20

Montering Innfelt montering

Montering detaljer Tak

Kan dimmes Ja

Dimmeteknologi Fasesnitt,Faseavsnitt

Systemeffekt 8.3 W

Minimal omgivelsestemperatur -20 °C

Maksimal omgivelsestemperatur 35 °C

Høy innkoblingsstrøm 3 A

Varighet innkoblingsstrøm 30 µs

Lysytelse 705 lm

Lysfargetemperatur 2700 Kelvin

Spredningsvinkel 38 °

Farge svart

CRI 90

Levetid 50000 h

Risikogruppe 1

Høyde 3.9 cm

Diameter 5 cm

Nettovekt 0.12 kg
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Bruttovekt 0.128 kg

BIG WHITE side 124

Lyskilde

869193

Tilbehør og lyspæreanbefaling
1007630 NEW TRIA® 75 XL , tak-

monteringsring. D: 11 H:
2,6 cm, IP 20, hvit

1007349 NEW TRIA® 75 , takmon-
teringsring. L: 9 B: 9 H:
2,6 cm, IP 20, hvit

1007337 NEW TRIA® 68 , takmon-
teringsring. D: 8,3 H: 3,55
cm, IP 65, inkl. glass, hvit

1007634 NEW TRIA® 75 XL , tak-
monteringsring. L: 11 B:
11 H: 2.6 cm, hvit

1007453 NEW TRIA® 68 , takmon-
teringsring, fordypet. D:
8,2 H: 4,4 cm, IP 20, hvit

1007346 NEW TRIA® 68 , takmon-
teringsring. D: 8,2 H: 3,4
cm, IP65, hvit

1007450 NEW TRIA® 75 , takmon-
teringsring, fordypet, inn-
sett. D: 8,2 H: 4,9 cm, IP
20, hvit

1007328 NEW TRIA® 68 , takmon-
teringsring. L: 8,2 B: 8,2
H: 2,6 cm, IP 20, hvit

1007489 NEW TRIA® 75 , takmon-
teringsring, fordypet. D:
8,2 H: 4,3 cm, IP 20, hvit

1007348 NEW TRIA® 68 , takmon-
teringsring. L: 8,2 B: 8,2
H: 3,4 cm, IP65, hvit

1007333 NEW TRIA® 68 , takmon-
teringsring. D: 8,2 H: 2,6
cm, IP 20, hvit

1007339 NEW TRIA® 68 , takmon-
teringsring. L: 8,3 B: 8,3
H: 3,55 cm, IP 65, inkl.
glass, hvit

1007342 NEW TRIA® 75 , takmon-
teringsring. D: 9,3 H: 2,6
cm, IP 20, hvit

SLV i Norge, del av SLV Nordics · Tors veg 9B · N-7035 Trondheim · T +47 4777 1080 · E post-no@slv.com
Siste oppdatering 2024-03-27 14:03:58 · Tekniske endringer forbehold slv.com | 2


