SLV

NEW TRIA® 75 INFORMATIONS TECHNIQUES
cadre de montage pour plafonnier, enfoncé, cache, D : Réf. 1007450
8,2H:4,9 cm, IP 20, blanc

Code IP IP20
Découvrez la nouvelle génération de notre gamme NEW
TRIA® et configurez votre expérience lumineuse person- Coloris blanc
nalisée. Son cadre de montage est un élément modulaire
disponible en version inclinable, orientable et pivotante ou Hauteur 4.9.cm
dans un modeéle a protection IP 65 intégrale. Avec ses co- N
loris nair, blanc, or rose et aluminium brosse, il s'integre Diamatre 8.2cm
harmonieusement dans toutes les ambiances décoratives. Poids net 0.111 kg

Pour faciliter le montage, ce cadre de montage congu spé-
cialement pour un diametre d'encastrement de 75 mm est Poids brut 0.135 kg
livré avec des clips ressorts et des lames ressorts.

Forme de découpe rond
f Diametre d'encastrement 7.5cm
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Page du BIG WHITE 122

41

] [

8,2

SLV France - ZAC du Martelet Bat B 88 rue Henri Dépagneux - F-69400 LIMAS - T +33 04 74 02 71 20 - F +33 04 74 02 71 29 - E infofr@slv.com
Derniere mise a jour 2025-05-26 14:31:27 - Sous réserve de modifications techniques

slv.com | 1




SLV

Accessoires

1007381

1007431 NEW TRIA® UNIVER-
SAL , module LED,
2500/3000/4000 K, 38°,
PHASE, noir

1007422 NEW TRIA® , module
LED, rond, 1800-3000 K,
60°, PHASE, noir

1007384

1007432 NEW TRIA® UNIVER-
SAL , module LED,
2500/3000/4000 K, 60°,
PHASE, noir

1007383

1007283

1007382

1007421 NEW TRIA® , module
LED, rond, 1800-3000 K,
38°, PHASE, noir
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