
TEKNISKE DATALALU®
pendel, LED base, Mix&Match, 150cm, 9,5W, 3000K,
PHASE, sort

Oppdag en Mix & Match-opplevelse i den mest elegante
form: LALU® heter den nye SLV pendelserien som kombi-
nerer forskjellige skjermer med forskjellige sokler. LED-vari-
anten for påmontering gjør inntrykk med en varmhvit farge-
temperatur av 3000K og en høy indeks for fargegjengivelse
(CRI >90). Det skaper en veldig koselig lysstemning. Per-
fekt til boliger som kan trenge en oppgradering med trendy
farger og et slankt, elegant og dekorativt design. Og som
vanlig er tilfelle med SLV: LALU® installeres både raskt og
lettvint.

Art.nr. 1007518

EL nummer 3209522

IP-kode IP 20

Slagfasthetsklasse IK 03

Slagfasthet 0.35 Joule

Montering Utenpåliggende montering

Montering detaljer Tak

Kan dimmes Ja

Dimmeteknologi Faseavsnitt

Primær merkespenning 220-240V ~50/60Hz

Sekundær strøm / spenning 500 mA

Kapslingsgrad I

Systemeffekt 9.5 W

Minimal omgivelsestemperatur -20 °C

Maksimal omgivelsestemperatur 25 °C

Antall lys på LS B16A 98

Antall lys på LS C16A 123

Høy innkoblingsstrøm 3 A

Varighet innkoblingsstrøm 15 µs

Lysytelse 680 lm

Lysfargetemperatur 3000 Kelvin

Spredningsvinkel 40 °
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Farge svart

CRI 90

LXXBXX-data L70B50

Levetid 50000 h

Risikogruppe 1

Høyde 10.7 cm

Diameter 3.45 cm

pendellengde 150 cm

Nettovekt 0.558 kg

Bruttovekt 0.597 kg

BIG WHITE side 177

Lyskilde

916381

Tilbehør og lyspæreanbefaling
1007533 LALU® ELYPSE 15 ,

lampeskjerm, Mix&Match,
H: 1,4 cm, bronse

1007540 LALU® ELYPSE 33 ,
lampeskjerm, Mix&Match,
H: 3,5 cm, hvit

1007539 LALU® ELYPSE 33 ,
lampeskjerm, Mix&Match,
H: 3,5 cm, bronse

1007526 LALU® TETRA 24 , lam-
peskjerm, Mix&Match, H:
6,7 cm, sort

1007535 LALU® ELYPSE 15 ,
lampeskjerm, Mix&Match,
H: 1,4 cm, sort

1007525 LALU® TETRA 24 , lam-
peskjerm, Mix&Match, H:
6,7 cm, hvit

1007528 LALU® TETRA 36 , lam-
peskjerm, Mix&Match, H:
8,9 cm, hvit

1007527 LALU® TETRA 36 , lam-
peskjerm, Mix&Match, H:
8,9 cm, bronse

1007538 LALU® ELYPSE 22 ,
lampeskjerm, Mix&Match,
H: 2,8 cm, sort

1007534 LALU® ELYPSE 15 ,
lampeskjerm, Mix&Match,
H: 1,4 cm, hvit

1007522 LALU® TETRA 14 , lam-
peskjerm, Mix&Match,
H:4,9 cm, hvit

1007524 LALU® TETRA 24 , lam-
peskjerm, Mix&Match, H:
6,7 cm, bronse

1007530 LALU® CONE 15 , lam-
peskjerm, Mix&Match, H:
17 cm, bronse

1007537 LALU® ELYPSE 22 ,
lampeskjerm, Mix&Match,
H: 2,8 cm, hvit

1007521 LALU® TETRA 14 , lam-
peskjerm, Mix&Match,
H:4,9 cm, bronse

1007531 LALU® CONE 15 , lam-
peskjerm, Mix&Match, H:
17 cm, hvit
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1007536 LALU® ELYPSE 22 ,
lampeskjerm, Mix&Match,
H: 2,8 cm, bronse

1007523 LALU® TETRA 14 , lam-
peskjerm, Mix&Match,
H:4,9 cm, sort

1007529 LALU® TETRA 36 , lam-
peskjerm, Mix&Match, H:
8,9 cm, sort

1007532 LALU® CONE 15 , lam-
peskjerm, Mix&Match, H:
17 cm, sort

SLV i Norge, del av SLV Nordics · Tors veg 9B · N-7035 Trondheim · T +47 4777 1080 · E post-no@slv.com
Siste oppdatering 2024-03-27 14:03:58 · Tekniske endringer forbehold slv.com | 3


