
INFORMATIONS TECHNIQUESPHOTONI
applique murale apparente, conique, 1x max. 13 W,
E27, rouille

PHOTONI émet une lumière élégante, épurée et subtile qui
s'adapte à tous types d'espaces extérieurs: grâce à son
traitement de surface de qualité, le luminaire outdoor peut
également être utilisé dans les régions côtières (Se-
a-Air-Resistant). Les plaques sont en outre équipées d'une
fiche dotée d'une classe de protection IP68. PHOTONI est
à la fois synonyme de beauté et de robustesse. Le luminai-
re cylindrique et conique est disponible en noir et dans un
aspect rouille extraordinaire. Selon la version, l'abat-jour
flottant dirige la lumière vers le bas ou vers le haut ou la
diffuse en parallèle. Ceci confère au jardin et aux espaces
extérieurs un aspect convivial invitant à la détente.

N° art. 1007581

Douille E27

Nombre de douilles 1

Code IP IP65

Classe de résistance aux chocs IK 08

Infos de montage Mur

Tension nominale primaire 220-240V ~50/60Hz

Indice de protection I

Wattage 13 W

Température ambiante min. -20 °C

Température ambiante max. 45 °C

Coloris rouille

Largeur 25 cm

Hauteur 22.5 cm

Profondeur 12.5 cm

Poids net 0.97 kg

Poids brut 1.038 kg
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Ampoules Recommandés

1005289 T38 E27 , ampoule LED
blanche 8 W 3000 K IRC
90 240°

1005302 A60 E27 , ampoule LED
blanche 13,2W 2700 K
IRC 90 220°

1005301 A60 E27 , ampoule LED
blanche 9 W 2700 K IRC
90 220°

1005317 A60 E27 tunable smart ,
ampoule LED blanche 9
W 2700-6500 K IRC 90
230°
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