
INFORMATIONS TECHNIQUESPHOTONI
applique en saillie, conique, 1x max. 13 W, E27, rouille

PHOTONI diffuse une lumière élégante, épurée et discrète,
adaptée à tous les extérieurs : le traitement de surface
haut de gamme dont bénéficie ce luminaire extérieur per-
met également de l'utiliser dans les régions côtières (résis-
tance à l'air marin). De plus, ces circuits sont équipés d'u-
ne fiche à indice de protection IP68. Par ailleurs, PHOTONI
est aussi beau que robuste. Ce luminaire cylindrique et co-
nique est disponible en noir et en aspect rouille unique.
Selon la version, son abat-jour flottant dirige la lumière vers
le haut ou le bas ou la dévie en parallèles. Le jardin ou tout
autre espace extérieur apparaît ainsi sous un jour agréa-
ble, qui répond à sa fonction de refuge.

Réf.  1007581

Douille E27

Nombre de douilles 1

Code IP IP65

Classe de résistance aux chocs IK 08

Détails de montage Applique

Tension nominale primaire 220-240V ~50/60Hz

Classe de protection I

Puissance en watts 13 W

Température ambiante minimale -20 °C

Température ambiante maximale 45 °C

Coloris rouille

Largeur 25 cm

Hauteur 22.5 cm

Profondeur 12.5 cm

Poids net 0.97 kg

Poids brut 1.038 kg
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Source Préconisée

1005289 T38 E27 , ampoule LED,
blanc, 8 W, 3000 K, IR-
C90, 240°

1005302 A60 E27 , ampoule LED,
blanc, 13,2 W, 2700 K,
IRC90, 220°

1005301 A60 E27 , ampoule LED,
blanc, 9 W, 2700 K, IR-
C90, 220°

1005317 A60 E27 tunable smart ,
ampoule LED, blanc, 9 W,
2700-6500 K, IRC90,
230°
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