
TECHNICKÁ DATACYFT
nástěnné a stropní přisazené svítidlo, 2700/3000/4000
K, 6,5 W, PHASE, černá

Přisazené nástěnné svítidlo CYFT přináší moderní, elegant-
ní a exkluzivní design SLV do každé koupelny. Vysoce kva-
litní svítidlo je k dispozici nejen ve čtyřech různých trendo-
vých barvách, ale rovněž volitelně dodávaný ozdobný
kroužek můžete volit ze tří barev. Integrovaná LED vyzařuje
světlo, jehož barevnou teplotu lze nastavit pomocí CCT
spínače (2700/3000/4000 K) a je mimořádně barevně neu-
trální (CRI >90). CYFT je navíc také samozřejmě optimálně
chráněn proti stříkající vodě díky stupni krytí IP44.

Č. výrobku 1007608

Kód IP IP 44

Třída rázové pevnosti IK 05

Rázová pevnost 0.7 Joule

Montáž Nástavba

Podrobnosti montáže Strop,Stěna

Stmívatelné Áno

Technologie stmívání Stmívač pro kapacitní zatížení

Počet propojení 200

Primární jmenovité napětí 220-240V ~50/60Hz

Sekundární proud / napětí 500 mA

Třída ochrany I

Příkon 6.5 W

Minimální teplota prostředí -20 °C

Maximální teplota prostředí 40 °C

Počet svítidel na LS B16A 224

Počet svítidel na LS C16A 266

Úroveň rozběhového proudu 5 A

Doba trvání rozběhového proudu 100 µs

Lumen 330/350/380 lm

Teplota barvy světla 2700/3000/4000 Kelvin

Barva černá
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CRI 90

UGR ≤ 22

Data LXXBXX L70B50

Životnost 50000 h

Risk Group 0

Výška 7.9 cm

Průměr 13.2 cm

Hmotnost netto 0.946 kg

Celková hmotnost 1.012 kg

BIG WHITE strana 395

Světelného Zdroje

1807506

SLV Czech s.r.o. · V Sedlci 28/17, 160 00 · Praha 6 – Sedlec · T +420 739 282 · E info@cz.slv.com
Poslední aktualizace 2024-01-03 18:34:55 · Technické změny vyhrazeny slv.com | 2


