
DATI TECNICINEW TRIA® 75 XL
incasso a plafone, rotondo, max 10W, GU10, nero

Scoprite la nuova generazione del nostro apparecchio da
incasso a plafone NEW TRIA® con una modularità ancora
maggiore per un'esperienza di illuminazione individuale. In-
clude l'apprezzatissima versione GU10 di NEW TRIA® 75
XL, disponibile anche come set completo. Le lampadine a
LED sostituibili e tre eleganti colori dell’alloggiamento
(nero/bianco/alluminio) garantiscono numerose possibilità
di personalizzazione. La possibilità di orientare la pregiata
luce consente di gestirla in maniera flessibile. Inoltre, la
ghiera da incasso da 75 mm fornita in dotazione rende l'in-
stallazione dei faretti downlight semplice e veloce.

Articolo 1007625

Attacco GU10

Lampadine LED GU10 51mm

Numero di attacchi 1

Lampade incluse No

Orientabilità 30 °

Girevole od orientabile orientabile

Codice IP IP20

Classe di resistenza all’urto IK 02

Resistenza all’urto 0.2 Joule

Montaggio Incasso

Dettagli di montaggio Soffitto

Tensione nominale primaria 220-240V ~50/60Hz

Classe isolamento II

Wattaggio 10 W

Temperatura esterna 25 °C

Temperatura ambiente massima 25 °C

Colore nero

Altezza 2.6 cm

Diametro 11 cm

Peso netto 0.14 kg

Peso lordo 0.15 kg
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Forma dello scasso rotondo

Profondità d’incasso 6.5 cm

Diametro d’incasso 7.5 cm
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