
NEW TRIA® 75 XL
Infälld taklampa, rund, max. 10W, GU10, aluminium

Upptäck den nya generationen av vår infällda taklampa
NEW TRIA® med ännu mer modularitet för ett indviduellt
ljus. Toppsäljare som NEW TRIA® 75 XL i GU10-version
kan också beställas som ett komplett set. Här erbjuds
många olika inredningsmöjligheter tack vare den utbytbara
LED-ljuskällan och tre eleganta höljefärger (svart/vit/alumi-
nium). Svängområdet möjliggör en flexibel inställning av
den högkvalitativa ljusriktningen. Och genom den medföl-
jande 75 mm infällda lampringen kan dessa downlights
snabbt och enkelt installeras.

Art. Nej. 1007626

Lamphållare GU10

Ljuskälla LED GU10 51mm

Antal lamphållare 1

Svängbart område 30 °

Roterbar eller svängbar lutbar

IP-kod IP20

Klass för slagtålighet IK 02

Motståndskraft mot stötar 0.2 Joule

Monteringsdetaljer Inbyggnad

Monteringsdetaljer Tak

Primär nominell spänning 220-240V ~50/60Hz

Skyddsklass II

Watt 10 W

Omgivningstemperatur 25 °C

Maximal omgivningstemperatur 25 °C

Färg borstad aluminium

höjd 2.6 cm

Diameter 11 cm

Netto vikt 0.154 kg

Bruttovikt 0.185 kg

Utskärningens form rund

Ø 7,5

0,3

2,3

Ø  11
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Inbyggnadsdjup 6.5 cm

Installationsdiameter 7.5 cm

BIG WHITE Seite 139

1005273 QPAR51 GU10 , LED-l-
juskälla 6W 2200 2700K
CRI90 36°

1005075 LED-ljuskälla QPAR51 ,
GU10 2700K, grå

1005081 LED-ljuskälla QPAR51 ,
GU10, 4000K, grå

1005078 LED-ljuskälla QPAR51 ,
GU10, 3000K, grå
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