
Datos técnicosNEW TRIA® 75 XL
luminaria empotrable de techo, cuadrada, máx. 10W,
GU10, negra

Descubra la nueva generación de nuestra luminaria de
empotrar en el techo NEW TRIA®, con mayor modulari-
dad para crear una experiencia de iluminación personaliza-
da. Uno de los modelos más vendidos es NEW TRIA® 75
XL GU10, disponible en un set completo. Sus bombillas
LED intercambiables y sus tres colores de caja (negro/-
blanco/aluminio) permiten personalizar la luminaria. El al-
cance de giro posibilita una orientación flexible de la luz.
Este downlight se instala de forma rápida y sencilla gracias
al anillo empotrado de 75 mm, incluido en el envío.

Art. N.º 1007628

Casquillo GU10

Bombilla LED GU10 51mm

Número de casquillos 1

Bombilla(s) incluida(s) No

Alcance de giro 30 °

Giratoria u orientable Inclinable

Código IP IP20

Clase de resistencia al impacto IK 02

Resistencia al impacto 0.2 Joule

Montaje Empotrado

Detalles de montaje Techo

Voltaje nominal primario 220-240V ~50/60Hz

Clase de protección II

Potencia 10 W

Temperatura ambiente 25 °C

Temperatura ambiente máxima 25 °C

Color negro

Longitud 11 cm

Anchura 11 cm

Altura 2.6 cm

Peso neto 0.16 kg
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Peso bruto 0.171 kg

Forma de la estructura Redonda

Profundidad del montaje 6.5 cm

Diámetro de montaje 7.5 cm
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