
TECHNICKÁ DATAONE CUBE
závěsné svítidlo, 300 cm, 4000 K, DALI 2, Touch, bílá

Ring volný pro kulatou variantu designu: závěsné svítidlo
ONE CUBE rozšiřuje oblíbený sortiment osvětlení SLV o
dalšího člena, který slibuje nový výkon. Prémiová LED vy-
zařuje pomocí DALI stmívatelné, neutrálně bílé (3000 K) a
barevně neutrální (CRI >90) světlo, které má extrémně dlo-
uhou životnost 50 000 hodin. Ideální pro luxusní soukromé
obytné prostory nebo komerční oblast. Ideální pro luxusní
soukromé obytné prostory nebo komerční oblast. Zkrátka
světlo par excellence.

Č. výrobku 1007664

Kód IP IP 20

Rázová pevnost 0.35 Joule

Montáž Nástavba

Podrobnosti montáže Strop

Stmívatelné Áno

Technologie stmívání DALI 2,Dotyk

Primární jmenovité napětí 220-240V ~50/60Hz

Sekundární proud / napětí 1400 mA

Třída ochrany I

Příkon 54 W

Minimální teplota prostředí -25 °C

Maximální teplota prostředí 45 °C

Jmenovitý pohotovostní výkon sítě 0.5 W

Počet svítidel na LS B16A 16

Počet svítidel na LS C16A 26

Úroveň rozběhového proudu 26 A

Doba trvání rozběhového proudu 264 µs

Stroboskopický efekt (SVM) 0.4

Lumen 4300 lm

Teplota barvy světla 4000 Kelvin

Úhel záření 44 °
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Barva bílá

CRI 90

UGR ≤ 19

Data LXXBXX L80B10

Životnost 50000 h

Risk Group 1

Výška 3.4 cm

Průměr 80.5 cm

Délka závěsu 300 cm

Hmotnost netto 2.8 kg

Celková hmotnost 2.996 kg
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Světelného Zdroje

1807455

Příslušenství
1007891

1007746 Plstěná destička Akustik ,
pro ONE 80/ONE CUBE
šedá
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