
TECHNISCHE GEGEVENSKAMI
wand- en plafondopbouwarmatuur, 1x max. 10W, GU-
10, wit

Hoewel de leden van de KAMI-familie verenigd zijn door
hun moderne en minimalistische design, hebben ze toch
een verschillend karakter: de nieuwe wand- en plafondop-
bouwarmatuur met één lamp straalt een hoogwaardig licht
uit dat flexibel gericht kan worden. De uiterst slanke spot
met een diameter van 5,5 cm is verkrijgbaar in de ba-
siskleuren zwart of wit met gouden, witte en zwarte bin-
nenringen. Bovendien is de behuizing afneembaar, waar-
door de GU10 (QPAR 51) gloeilamp gemakkelijk vervan-
gen kan worden.

Art.nr. 1007720

Fitting GU10

Lamp LED GU10 51mm

Aantal fittingen 1

Inclusief lampen Geen

Zwenkbereik 90 °

Horizontaal draaibereik 350 °

IP-code IP20

Schokbestendigheidsklasse IK 02

Schokbestendigheid 0.2 Joule

Montage opbouw

Montagebeschrijving plafond,wand

Primaire nominale spanning 220-240V ~50/60Hz

Beschermingsklasse I

Wattage 10 W

minimale omgevingstemperatuur -20 °C

maximale omgevingstemperatuur 45 °C

Kleur wit

Lengte 11.4 cm

Breedte 7 cm

Hoogte 8.2 cm

Nettogewicht 0.36 kg

Ø 5,5

10,5

Ø 7

13,4
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Brutogewicht 0.385 kg
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