
INFORMATIONS TECHNIQUESKAMI
luminaire monté au plafond, double, long, 2x max. 10
W, GU10, blanc/noir

Bien que les membres de la famille KAMI se caractérisent
par leur design moderne et minimaliste, leur caractère est
individuel: le nouveau luminaire à deux ampoules monté au
plafond, en version extra longue, émet une lumière de
qualité orientable de manière flexible. Le projecteur extrê-
mement fin d'un diamètre de 5,5 cm est disponible dans
les couleurs de base noir ou blanc avec des anneaux inté-
rieurs dorés, blancs et noirs. Le boîtier est également amo-
vible, facilitant ainsi le remplacement de l'ampoule GU10
(QPAR 51).

N° art. 1007730

Douille GU10

Ampoule LED GU10 51mm

Nombre de douilles 2

Lampes incluses Non

Plage d'inclinaison 90 °

Plage de pivotement horizontal 350 °

Code IP IP20

Classe de résistance aux chocs IK 02

Résistance au choc 0.2 Joule

Montage Apparent

Infos de montage Plafond

Tension nominale primaire 220-240V ~50/60Hz

Indice de protection I

Wattage 10 W

Température ambiante min. -20 °C

Température ambiante max. 45 °C

Coloris blanc

Longueur 40 cm

Largeur 12.5 cm

Hauteur 8.2 cm

Poids net 0.8 kg

Ø 5,5
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Poids brut 0.856 kg
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