SLV

KAMI DATI TECNICI
lampada a parete/a plafone, double, long, 2x max. 10- Articolo 1007733
W, GU10, nero
Attacco GU10
Anche se i membri della famiglia KAMI sono accomunati
da un design moderno e minimalista, il loro carattere & pi- Lampadine LED GU10 51mm

uttosto diverso: la nuova lampada biemissione a parete/-

plafone extra lunga emana una luce di alta qualita che puo Numero di attacchi 2
essere orientata a piacere. Inoltre, lo snello faretto con un L de incl N
diametro di 5,5 cm e disponibile nei colori di base bianco o ampade incluse ©
nerg e conlahellol interno dorato, blappo e nerol. L |Involu— Orientabilita 90 °
cro & estraibile e in questo modo facilita la sostituzione del-
le sorgenti luminose GU10 (QPAR 51). Raggio di rotazione orizzontale 350 °
Codice IP P20
5~ Classe diresistenza all’urto IK 02
40 Resistenza all’urto 0.2 Joule
13,3 : .
Montaggio Superficie
10,5
1 Dettagli di montaggio Soffitto
@55 Tensione nominale primaria 220-240V ~50/60Hz

Classe isolamento

Wattaggio now
Temperaturaambiente minima -20°C
Temperaturaambiente massima 45 °C
Colore nero
Lunghezza 40 cm
Larghezza 12.5¢cm
Altezza 8.2cm
Peso netto 0.8 kg
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SLV

Pesolordo 0.856 kg
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