
TEKNISKE DATAKAMI
takmontert armatur, dobbelt, langt, 2x maks 10W, GU-
10, sort

Selv om medlemmene av KAMI-familien har til felles et mo-
derne og minimalistisk design, så har de forskjellige egens-
kaper: Det nye, toflammete og ekstra lange, takmonterte
armaturet sender ut et høyverdig lys som kan rettes inn på
fleksibelt vis. Spotlighten er med en diameter av 5,5 cm
veldig slank. Den kan leveres i grunnfargene sort eller hvitt
og med gullfargete, hvite og sorte indre ringer. I tillegg kan
huset fortsatt tas av, noe som gjør det lett å skifte lyskilde
GU10 (QPAR 51).

Art.nr. 1007733

EL nummer 3209664

Sokkel GU10

Lyskilde LED GU10 51mm

Antall lyskilder 2

Lyskilder inkludert Nei

Svingområde 90 °

Horisontalt dreieområde 350 °

IP-kode IP20

Slagfasthetsklasse IK 02

Slagfasthet 0.2 Joule

Montering Utenpåliggende montering

Montering detaljer Tak

Primær merkespenning 220-240V ~50/60Hz

Kapslingsgrad I

Systemeffekt 10 W

Minimal omgivelsestemperatur -20 °C

Maksimal omgivelsestemperatur 45 °C

Farge svart

Lengde 40 cm

Bredde 12.5 cm

Høyde 8.2 cm

Ø 5,5
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Nettovekt 0.8 kg

Bruttovekt 0.856 kg
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