
KAMI
Monterad taklampa, double, lång, 2x max. 10 W, GU-
10, svart

Även när medlemmarna i KAMI-serien förenar sin moderna
och minimalistiska design, så är karaktärerna dock olika:
Den nya och extra långa, monterade taklampan med två
ljuskällor avger ett högkvalitativt ljus med en flexibel inställ-
ning. Den mycket slimmade spoten har en diameter på 5,5
cm och erbjuds i grundfärgerna svart eller vitt med guld-
färgade, vita och svarta inre ringar. Dessutom kan höljet
tas av, vilket gör att det är enkelt att byta GU10 (QPAR 51)
ljuskällan.

Art. Nej. 1007733

Lamphållare GU10

Ljuskälla LED GU10 51mm

Antal lamphållare 2

Svängbart område 90 °

Horisontellt svängbart område 350 °

IP-kod IP20

Klass för slagtålighet IK 02

Motståndskraft mot stötar 0.2 Joule

Monteringsdetaljer Utanpåliggande

Monteringsdetaljer Tak

Primär nominell spänning 220-240V ~50/60Hz

Skyddsklass I

Watt 10 W

Minsta omgivningstemperatur -20 °C

Maximal omgivningstemperatur 45 °C

Färg matt svart

Längd 40 cm

Bredd 12.5 cm

höjd 8.2 cm

Netto vikt 0.87 kg

Bruttovikt 1.006 kg

Ø 5,5
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1005077 LED-ljuskälla QPAR51 ,
GU10, 2700K, svart

1005083 LED-ljuskälla QPAR51 ,
GU10, 4000K, svart

1005080 LED-ljuskälla QPAR51 ,
GU10, 3000K, svart
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