
Datos técnicosKAMI
luminaria de superficie de techo, 3 de 10 W como
máx., GU10, blanco/dorado

Si los miembros de la familia KAMI están unidos por su di-
seño moderno y minimalista, su carácter es totalmente di-
ferente: la nueva luminaria de superficie de techo de tres
luces emite una luz de alta calidad que puede dirigirse de
manera flexible. El proyector, extremadamente delgado y
con un diámetro de 5,5 cm, está disponible en los colores
básicos blanco o negro con anillos interiores dorados,
blancos y negros. Además, la carcasa puede quitarse, lo
que permite recambiar fácilmente la bombilla GU10 (QPAR
51).

Art. N.º 1007734

Casquillo GU10

Bombilla LED GU10 51mm

Número de casquillos 3

Bombilla(s) incluida(s) No

Alcance de giro 90 °

Alcance de giro vertical 350 °

Código IP IP20

Clase de resistencia al impacto IK 02

Resistencia al impacto 0.2 Joule

Montaje Superficie

Detalles de montaje Techo

Voltaje nominal primario 220-240V ~50/60Hz

Clase de protección I

Potencia 10 W

Temperatura ambiente mínima -20 °C

Temperatura ambiente máxima 45 °C

Color blanco

Longitud 70 cm

Anchura 12.5 cm

Altura 8.2 cm

Peso neto 1.34 kg

Ø 5,5
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Peso bruto 1.434 kg
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