
DANE TECHNICZNEKAMI
oprawa sufitowa natynkowa, 3 x maks. 10 W, GU10,
biała/złota

Choć wszystkie modele rodziny KAMI mają nowoczesne i
minimalistyczne wzornictwo, ich charakter jest inny: nowa
potrójna oprawa sufitowa natynkowa emituje wysokiej ja-
kości światło, które można elastycznie regulować. Nie-
zwykle smukły reflektor o średnicy 5,5 cm dostępny jest w
podstawowych kolorach czarnym lub białym ze złotymi, bi-
ałymi i czarnymi pierścieniami wewnętrznymi. Obudowa
jest również zdejmowana, co pozwala na łatwą wymianę
żarówki GU10 (QPAR 51).

Nr artykułu 1007734

Oprawa GU10

Źródło światła LED GU10 51mm

Liczba opraw 3

Dołączony iluminator Nie

Zakres przechyłu 90 °

Zakres obrotu w poziomie 350 °

Kod IP IP20

Klasa odporności na uderzenia IK 02

Odporność na uderzenia 0.2 Joule

Montaż Wersja natynkowa

Szczegóły dotyczące montażu Wersja sufitowa

Pierwotne napięcie znamionowe 220-240V ~50/60Hz

Klasy ochrony I

Wydajność 10 W

Temperatura otoczenia -20 °C

Temperatura otoczenia 45 °C

Kolor biały

Długość 70 cm

Szerokość 12.5 cm

Wysokość 8.2 cm

Waga netto 1.34 kg

Ø 5,5
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Waga brutto 1.434 kg
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