
INFORMATIONS TECHNIQUESHELIA SLIM Pole
double, luminaire à poser d'extérieur LED, noir IP65
3000 K

Avec son design minimaliste et sa surface noire, le luminai-
re à poser HELIA SLIM s'intègre naturellement dans tout
type d'environnement extérieur. Tandis que la lumière
blanc chaud (3000 K) dégage une atmosphère particuliè-
rement agréable, le revêtement de qualité permet une utili-
sation longue durée (L70B50, 50 000 h), même en zone
côtière. L'emplacement de la borne lumineuse, équipée de
têtes de luminaire de 6 W avec un champ à 38°, peut faci-
lement être modifié grâce au câble de 1,5 m de long avec
fiche Schuco (IP44).

N° art. 1007869

Nombre de sorties lumineuses diffé-
rentes

2

Pivotant ou inclinable Inclinable

Code IP IP65

Classe de résistance aux chocs IK 03

Montage Mobile

Tension nominale primaire 220-240V ~50/60Hz

Courant / tension secondaire 500 mA

Indice de protection I

Wattage 12 W

Température ambiante min. -20 °C

Température ambiante max. 40 °C

Nombre de luminaires sur LS B16A 116

Nombre de luminaires sur LS C16A 116

Hauteur du courant d'appel 4.92 A

Durée du courant d'appel 94 µs

Température au niveau du verre (sor-
tie de lumière)

60 °C

Effet stroboscopique (SVM) 0

Lumen 900 lm

Température de couleur 3000 Kelvin

Angle faisceau 38 °

Coloris noir

12

12

60
Ø 4

SLV Belgium · Herentalsebaan 429 · B-2160 Wommelgem · T +32 (0)3 385 30 08 · F +32 (0)3 385 30 09 · E info.be@slv.com
Dernière mise à jour 2024-02-01 10:20:12 · Sous réserve de modifications techniques slv.com | 1



CRI 80

Caractéristiques LXXBXX L70B50

Durée de vie 50000 h

Risk Group 1

Largeur 12 cm

Hauteur 60 cm

Profondeur 12 cm

Poids net 0.96 kg

Poids brut 1.027 kg

Source Lumineuse

1116699
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