
DATI TECNICIHELIA SLIM Pole
double, lampada da terra LED per esterno, nero IP65
3000K

Con il suo design minimalista e la superficie nera, la lampa-
da da terra HELIA SLIM si adatta con naturalezza a qual-
siasi ambiente esterno. Mentre la luce bianca calda (3000
K) crea un'atmosfera molto accogliente, il rivestimento di
alta qualità permette un uso di lunga durata (L70B50,
50.000h) anche in zone costiere. Grazie al cavo lungo 1,5
m con spina Schuco (IP44), il paletto luminoso dotato di
vani ottici da 6W e ottica a 38° può cambiare posizione
con la massima facilità.

Articolo 1007869

Numero di diverse finestre 2

Girevole od orientabile orientabile

Codice IP IP65

Classe di resistenza all’urto IK 03

Montaggio Mobile

Tensione nominale primaria 220-240V ~50/60Hz

Corrente / tensione secondaria 500 mA

Classe isolamento I

Wattaggio 12 W

Temperatura ambiente minima -20 °C

Temperatura ambiente massima 40 °C

Numero di apparecchi a LS B16A 116

Numero di apparecchi a LS C16A 116

Livello di corrente di spunto 4.92 A

Durata della corrente di spunto 94 µs

Temperatura del vetro (emissione di
luce)

60 °C

Effetto stroboscopico (SVM) 0

Lumen 900 lm

Temperatura colore 3000 Kelvin

Angolo di emissione 38 °

Colore nero

12

12

60
Ø 4
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CRI 80

Dati LXXBXX L70B50

Durata 50000 h

Risk Group 1

Larghezza 12 cm

Altezza 60 cm

Profondità 12 cm

Peso netto 0.96 kg

Peso lordo 1.027 kg

Sorgente Luminosa

1116699
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