
TECHNISCHE DATENController
24V LED Strip, DALI, DT8, 5 Kanal

Entdecken Sie unser vielseitiges 7-in-1-Steuergerät für die
Steuerung verschiedenster LED-Typen: Der Konstantstrom
LED Stripe DALI DT8 5 Channel Controller ist mit einer DA-
LI-2-Schnittstelle und einem 5-Kanal-PWM-Ausgang aus-
gestattet, wodurch er unter anderem weiße LEDs, RG-
B-LEDs und RGBW-LEDs kontrollieren kann. Dank der
Push-Dim-Funktion lassen sich Helligkeit, Farbtemperatur
und RGB-Farben auch ohne DALI-Signal einstellen, was
den Controller besonders flexibel und benutzerfreundlich
macht.

Art. Nr. 1007997

IP Code IP20

Montage Aufbau

Dimmbar Ja

Technologie der Dimmung DALI,Touch

Primäre Nennspannung 12-36V DC

Sekundär Strom / Spannung 12-36 V DC

Schutzklasse II

minimale Umgebungstemperatur -20 °C

maximale Umgebungstemperatur 50 °C

Farbe weiss

Länge 17 cm

Breite 5.34 cm

Höhe 2.8 cm

Nettogewicht 0.192 kg

Bruttogewicht 0.207 kg
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