
INFORMATIONS TECHNIQUESPARA CONE 14
luminaire pour système triphasé, GU10, noir/or

Pour un effet lumineux particulièrement chaleureux, le
réflecteur de forme conique du luminaire noir/or PARA CO-
NE 14 à système triphasé, doté d'un adaptateur triphasé,
est le meilleur choix. La lampe de couleur noire peut être
combinée avec un large éventail de coloris et de tailles d'-
autres lampes PARA CONE pour créer un nuage de lumiè-
re. Le luminaire à système triphasé est installé de manière
conventionnelle sur le système de rails conducteurs, ce qui
le rend rotatif et pivotant, mais également flexible dans son
positionnement. Grâce à la douille GU10, l'ampoule
QPAR5peut facilement être remplacée. Le boîtier est com-
posé d'acier robuste et impressionne également par sa
qualité irréprochable. Vivez la lumière avec SLV, votre par-
tenaire de confiance pour tous types de luminaires intéri-
eurs depuis 40 ans.

N° art. 1008055

Douille GU10

Nombre de douilles 1

Plage d'inclinaison 80 °

Plage de pivotement horizontal 300 °

Pivotant ou inclinable rotary bar and tiltable

Code IP IP20

Montage Apparent

Infos de montage Rail pour plafond,Rail mural

Tension nominale primaire 220-240V ~50/60Hz

Indice de protection I

Wattage 25 W

Coloris noir

Hauteur 22.5 cm

Diamètre 13.5 cm

Poids net 0.35 kg

Poids brut 0.374 kg

Ø 13,5

22,5

SLV Belgium · Herentalsebaan 429 · B-2160 Wommelgem · T +32 (0)3 385 30 08 · F +32 (0)3 385 30 09 · E info.be@slv.com
Dernière mise à jour 2024-05-14 17:00:06 · Sous réserve de modifications techniques slv.com | 1



Ampoules Recommandés

1005077 Ampoule à LED QPAR51
, GU10, 2700 K, noir

1006321 Ampoule LED , T32, GU-
10, 2600 K, dimmable

1005083 Ampoule à LED QPAR51
, GU10, 4000 K, noir

1005080 Ampoule à LED QPAR51
, GU10, 3000 K, noir
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