
DATI TECNICIPARA CONE 14
sospensione per sistema trifase, GU10, rame

Per un effetto luminoso particolarmente caldo, il riflettore
conico della lampada a PD sospensione PARA CONE 14
PD è la prima scelta. Questa famiglia si abbina con l’ampia
varietà di altre lampade di tonalità e dimensioni diverse.
Anche il corpo illuminante QPAR51 è facile da sostituire
grazie all'attacco GU10. L’alloggiamento è realizzato in al-
luminio resistente e si distingue per la sua qualità impecca-
bile. Vivete la luce con SLV – da 40 anni il vostro partner di
fiducia per lampade da interni di ogni tipo.

Articolo 1008063

Attacco GU10

Numero di attacchi 1

Codice IP IP20

Montaggio Superficie

Dettagli di montaggio Binario a parete

Tensione nominale primaria 220-240V ~50/60Hz

Classe isolamento II

Wattaggio 35 W

Colore rame

Altezza 14 cm

Diametro 13.5 cm

Lunghezza sospensione 150 cm

Peso netto 0.35 kg

Peso lordo 0.374 kg

Ø 13,5
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Lampadina consigliata

1006321 Lampadina LED , T32,
GU10, 2700K, dimmerabi-
le

1005079 Sorgente luminosa LED
QPAR51 , GU10, 3000K,
bianco

1005076 Sorgente luminosa LED
QPAR51 , GU10 2700K,
bianco

1005082 Sorgente luminosa LED
QPAR51 , GU10, 4000K,
bianco
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