
INFORMATIONS TECHNIQUESLIGHT EYE® 90
suspension monophasée, GU10, longueur de suspen-
sion 150 cm, 1x max. 6 W, noir mat

Les spots et suspensions populaires pour les systèmes
monophasés et triphasés complètent la gamme LIGHT
EYE® avec de nouveaux modèles élégants. Disponibles
dans les diamètres de 90 et 150 mm, ils offrent un design
élégant qui brille dans un aspect mat élégant. Les bagues
décoratives disponibles séparément et interchangeables
assurent un look moderne avec leurs couleurs tendance.

N° art. 1008168

Douille GU10

Ampoule LED GU10 51mm

Nombre de douilles 1

Lampes incluses Non

Code IP IP20

Montage Apparent

Infos de montage Plafond,Rail pour plafond

Tension nominale primaire 220-240V ~50/60Hz

Indice de protection II

Wattage 6 W

Coloris noir mat

Hauteur 7.3 cm

Diamètre 8.9 cm

Long. du câble de suspension 150 cm

Poids net 0.27 kg

Poids brut 0.35 kg
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Ampoules Recommandés

1005077 Ampoule à LED QPAR51
, GU10, 2700 K, noir

1005080 Ampoule à LED QPAR51
, GU10, 3000 K, noir
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