
DATI TECNICILIGHT EYE® 90
sospensione, GU10, lunghezza sospensione 150cm,
1x max. 6W, nero opaco

Gli apprezzati spot e sospensioni per il sistema monofase
e trifase ampliano la famiglia LIGHT EYE® con nuovi ele-
ganti modelli. Disponibili nei diametri di 90 e 150 mm,
offrono un design elegante che risplende con una sofisti-
cata estetica opaca. Gli anelli decorativi, disponibili separa-
tamente e intercambiabili, creano un look moderno con i
loro colori di tendenza.

Articolo 1008172

Attacco GU10

Lampadine LED GU10 51mm

Numero di attacchi 1

Lampade incluse No

Codice IP IP20

Montaggio Superficie

Dettagli di montaggio Soffitto,Binario a soffitto

Tensione nominale primaria 220-240V ~50/60Hz

Classe isolamento I

Wattaggio 6 W

Colore nero opaco

Altezza 7.3 cm

Diametro 8.9 cm

Lunghezza sospensione 150 cm

Peso netto 0.36 kg

Peso lordo 0.43 kg

150

Ø 8,9

7,3

Ø 9

2,6
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Lampadina consigliata

1005077 Sorgente luminosa LED
QPAR51 , GU10, 2700K,
nero

1005080 Sorgente luminosa LED
QPAR51 , GU10, 3000K,
nero
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