SLV

PURI 2.0 Dome DATI TECNICI
3~ sospensione, GU10, lunghezza sospensione 200 Articolo 1008282
cm, 1x max. 6W, nera/oro
Attacco GU10

La nuova famiglia di prodotti PURI 2.0, interamente rinno-
vata, annovera spot e sospensioni per il sistema mono e Numero di attacchi 1
trifase, nonché lampade a parete/a plafone in differenti de- -
sign e colori. Grazie alla combinazione di diffusori in tre for- Codice IP IP20
me contemporanee e sei colori alla moda, PURI 2.0 ¢ indi- cl di st Furt K 02
cato per ogni tipo di interno. E se volete creare un appa- asse diresistenzaallurto
recchio del tutto speciale, PURI 2.0 € disponibile anche : -

’ Montaggio Superficie
come sistema Mix & Match. Tutti gli apparecchi funzionano 99 P
con sorgenti luminose GU10. Tensione nominale primaria 220-240V ~50/60 Hz

Classe isolamento |

Wattaggio 6w
200 Temperaturaambiente minima -20 °C
1 Temperaturaambiente massima 45 °C
10,3 Colore nero/oro
X Lunghezza 5.5¢cm
-
@55 Larghezza 5.5¢cm
Altezza 10.3 cm
Lunghezza sospensione 200 cm
Peso netto 0.14 kg
Peso lordo 0.4 kg
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SLV

Lampadina consigliata

1005077 Sorgente luminosa LED
QPAR51 , GU10, 2700K,
nero
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