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PURI 2.0 Cone INFORMATIONS TECHNIQUES

applique murale et luminaire monté au plafond, inter- N° art. 1008303

rupteur, rectangulaire, 1x max. 6 W, GU10, gris
Douille GU10

La nouvelle gamme de produits PURI 2.0, entiérement

modernisée, comprend des spots et des suspensions Nombre de douilles 1

pour les systemes monophaseés et triphasés, ainsi que des —

appliques murales et des luminaire monté au plafond dans Plage d'inclinaison 90 °

de nombreux designs et couleurs. Grace a la combinaison Pl de oivot t horizontal 350 ©

avec les abat-jour de trois formes modernes et six cou- age de pivotement horizonta

leurs tendance, il existe un PURI 2.0 adapté a chaque inté- Code IP P20

rieur. Et si vous souhaitez composer un luminaire trés spé-

cial, le modele PURI 2.0 est également disponible comme Classe de résistance aux chocs IK 02

systeme Mix & Match. Tous les luminaires fonctionnent

avec des ampoules GU10. Montage Apparent
Tensionnominale primaire 220-240V ~50/60 Hz

8,7 Indice de protection |
Wattage 6W
15
Températureambiante min. -20 °C
9,6
Températureambiante max. 45 °C
Coloris gris/gris
25,5
’ Longueur 15¢cm

Hauteur 13.8cm
Profondeur 55cm
Poids net 0.21 kg
Poids brut 0.4 kg
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SLV

Ampoules Recommandés

1005075 Ampoule a LED QPAR51
, GU10, 2700 K, gris
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