
TEKNISKE DATAPURI 2.0 Dome
Vegg- og takmontert lampe, rund, 3 x maks. 6W GU10,
grå

Den nye og fullstendig moderniserte PURI 2.0 produktfa-
milien inkluderer spotlights og pendellamper for 1- og 3-fa-
sesystemet, samt vegg- og takmonterte lamper i ulike ut-
førelser og farger. Ved å kombinere med lampeskjermer i
tre moderne former og seks trendy farger, finnes det en
passende PURI 2.0 for enhver innredning. Og hvis du øns-
ker å sette sammen en helt spesiell lampe, finnes PURI 2.0
også som et Mix & Match system. Alle lampene drives av
GU10 lyspærer.

Art.nr. 1008343

Sokkel GU10

Antall lyskilder 3

Svingområde 90 °

Horisontalt dreieområde 350 °

IP-kode IP20

Slagfasthetsklasse IK 02

Montering Utenpåliggende montering

Primær merkespenning 220-240V ~50/60 Hz

Kapslingsgrad I

Systemeffekt 6 W

Minimal omgivelsestemperatur -20 °C

Maksimal omgivelsestemperatur 45 °C

Farge gray/gray

Høyde 13.8 cm

Diameter 18 cm

Nettovekt 0.53 kg

Bruttovekt 0.7 kg
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Tilbehør

1005075 LED-lyskilde , Reflektor/-
spot, GU10/QPAR51, GU-
10, 2700, K grå
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