GRIP!M

foco 3~, cilindrico, 2700 K, 20 W, DALI, Touch, 42°,
blanco/negro

GRIP! es el nuevo foco decorativo de SLV que va de la
mano de las ultimas tendencias en diseno. La elegante y Il-
amativa luminaria en tamano Sy la todoterreno en tamafio
M con led integrado y reflector antideslumbrante estan
disponibles para el sistema de carril monofasico, trifasico y
de 48 V. Puede elegir entre distintas opciones de control y
variantes de color de la luz, asi como focos «Dim-to-War-
m». Los focos GRIP! convencen con sus modernas com-
binaciones de colores y los anillos decorativos, que estan
disponibles por separado en cuatro colores y permiten
una personalizacion individual.
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Datos técnicos

SLV

Art. N.° 1008435
Numero de salidas de luz diferentes 1

Caodigo IP IP20

Clase de resistencia al impacto IK 02
Resistencia al impacto 0.2 Joule
Montaje Superficie
Dimerizable Si
Tecnologiade regulacion DALI, Toque

Voltaje nominal primario

220-240V ~50/60 Hz

Corriente eléctrica/ Tensionsecun- 500 mA
daria

Clase de proteccion Il
Potencia 20 W
Temperaturaambiente minima 0°C
Temperaturaambiente maxima 35°C
Numero de luminarias en LS B16A 80
Nudmero de luminarias en LS C16A 128

Nivel de corriente de entrada 12A
Duracion de la corriente de entrada 2.8 us
Flujo luminoso 1810 Im
Temperaturadel color de laluz 2700 Kelvin
Color blanco/negro
IRC 90
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SLV

UGR = 19
Vida atil 50000 h
Risk Group 1
Longitud 25.9cm
Anchura 4.3cm
Altura 8cm
] Peso neto 0.31 kg
Accesorios
Peso bruto 0.4 kg
1008495 GRIP! M, anillo decora-
tivo, dorado
1008494 GRIP! M , anillo decora-
tivo, niquel
1008492 GRIP! M , anillo decora-
tivo, blanco
1008493 GRIP! M, anillo decora-
tivo, negro
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