SLV

GRIP! L DATI TECNICI

3~ spot, cilindrico, GU10, 1x max. 6W, bianco/nero Articolo 1008452
GRIP! & il nuovo faretto decorativo di SLV che segue di pa- Attacco GU10

ri passo le ultime tendenze del design. La versione ad alte

prestazioni nella dimensione L funziona con sorgenti lumi- Numero di attacchi 1

nose GU10, & prowvista di un riflettore antiabbagliamento

ed & disponibile per il sistema monofase e trifase. | faretti Numero di diverse finestre 1

GRIP! colpiscono anche per il design con le moderne

combinazioni di colori e gli anelli decorativi, disponibili se- Orientabilita 90 °

paratamgnte '.n. qu.a.ttro c_:olon, che consentono un adatta- Raggio di rotazione orizzontale 330 °

mento ai gusti individuali.
Codice IP IP20
Classe diresistenzaall’urto IK 02
Resistenza all’urto 0.2 Joule
Montaggio Superficie

9,7 Tensionenominale primaria 220-240V ~50/60 Hz

Classe isolamento Il

Wattaggio 6W
Colore bianco/nero
Lunghezza 7.9cm
Larghezza 5.7¢cm
Altezza 156.3cm
Peso netto 0.23 kg
Pesolordo 0.29 kg
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SLV

Lampadina consigliata

1005079 Sorgente luminosa LED
QPAR51 , GU10, 3000K,
bianco

Accessori

1008498 GRIP! L, anello decora-
tivo, nichel

1008497 GRIP! L, anello decora-
tivo, nero

1008499 GRIP! L, anello decora-
tivo, oro

1008496 GRIP! L, anello decora-
tivo, bianco
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