
DATI TECNICINEW TRIA® 155
incasso a plafone, quadrato, 2 x GU10, biemissione,
bianco

Scoprite la nuova generazione del nostro incasso a plafone
NEW TRIA® con opzioni ancora maggiori per personaliz-
zare la vostra esperienza di illuminazione. Include l'apprez-
zatissima NEW TRIA® 155, disponibile anche in set com-
pleto. Le lampadine a LED sostituibili e i due eleganti colori
dell’alloggiamento assicurano molteplici possibilità di per-
sonalizzazione. L'ampio raggio di rotazione e di orienta-
mento del faretto da incasso consente l'allineamento per-
sonalizzato del cono di luce.

Articolo 1008509

Attacco GU10

Numero di attacchi 2

Raggio di rotazione orizzontale 30 °

Codice IP IP20

Montaggio Incasso

Tensione nominale primaria 220-240V ~50/60 Hz

Classe isolamento II

Wattaggio 10 W

Colore bianco

Lunghezza 17 cm

Larghezza 9 cm

Altezza 3.75 cm

Peso netto 0.25 kg

Peso lordo 0.34 kg

Forma dello scasso quadrato

Lunghezza d’incasso 15.5 cm

Larghezza d’incasso 7.8 cm

Profondità d’incasso 7 cm
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Lampadina consigliata

1005076 Sorgente luminosa LED
QPAR51 , GU10 2700K,
bianco
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