
DATI TECNICIFORCHINI M 40 TRACK
1~ sospensione, E27, lunghezza sospensione 150 cm,
adattatore nero, 1x max. 40W, nero opaco / oro opaco

Scoprite l'elegante collezione di sospensioni FORCHINI,
che incanterà qualsiasi ambiente con la sua estetica intra-
montabile e la sua calda atmosfera luminosa. FORCHINI M
è dotato di un adattatore per il sistema di binari ad alta
tensione monofase. In combinazione con una lampadina a
LED E27 a libera scelta, il classico paralume conico con in-
terno dorato crea una calda atmosfera luminosa che ris-
plende da una sospensione lunga 1,5 metri.

Articolo 1008540

Attacco E27

Numero di attacchi 1

Codice IP IP20

Resistenza all’urto 0.2 Joule

Dettagli di montaggio Binario a soffitto

Tensione nominale primaria 220-240V ~50/60Hz

Classe isolamento II

Wattaggio 40 W

Temperatura esterna 25 °C

Colore nero opaco/oro opaco

Altezza 20 cm

Diametro 40 cm

Lunghezza sospensione 150 cm

Peso netto 1.7 kg

Peso lordo 3.2 kg

Ø 40

150

20
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Lampadina consigliata

1005265 ST64 E27 , sorgente lumi-
nosa a LED oro 7,5W
2500K CRI90 320°

1005303 A60 E27 , sorgente lumi-
nosa a LED trasparente
7,5W 2700K CRI90 320°

1005302 A60 E27 , sorgente lumi-
nosa a LED bianco 13,2W
2700K CRI90 220°

1005304 A60 E27 , sorgente lumi-
nosa a LED smerigliato
7,5W 2700K CRI90 320°
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