
TEKNISKE DATAONE
Vegg- og takmontert lampe, rund, 2700/3000K, 14W,
PHASE, 130°, svart

Reduserte og moderne samtidig trekker lampene fra
ONE-familien all oppmerksomhet mot seg. Dette gjelder
også for de nye ONE vegglampene og takmonterte lam-
pene, som utvider den populære SLV-familien med sitt lys
som stråler oppover og nedover. De er tilgjengelige i tre
trendy farger, to størrelser, med justerbar lysfarge via CC-
T-bryter (2700K/3000K) og kan styres via faseavsnitt eller
DALI.

Art.nr. 1008547

Antall ulike lysuttak 2

IP-kode IP20

Montering Utenpåliggende montering

Kan dimmes Ja

Dimmeteknologi Faseavsnitt

Primær merkespenning 220-240V ~50/60 Hz

Sekundær strøm / spenning 350 mA

Kapslingsgrad I

Systemeffekt 14 W

Minimal omgivelsestemperatur -20 °C

Maksimal omgivelsestemperatur 45 °C

Antall lys på LS B16A 160

Antall lys på LS C16A 160

Høy innkoblingsstrøm 5 A

Varighet innkoblingsstrøm 100 µs

Lysytelse 450/450 lm

Lysfargetemperatur 2700/3000 Kelvin

Farge black

CRI 90

Levetid 50000 h

Høyde 11.5 cm

Ø 40

11,5
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Diameter 40 cm

Nettovekt 1.4 kg

Bruttovekt 3.22 kg
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