
DANE TECHNICZNEORDI II
Pole 45, oprawa wolnostojąca, kątowa, 2200/3000 K,
IP65, czarny

Oświetlenie słupka ORDI II jest rozszerzeniem udanej rod-
ziny ORDI i wyznacza nowe standardy w zakresie wzor-
nictwa i technologii. Dzięki zoptymalizowanej konstrukcji
oferuje ulepszone specyfikacje techniczne, takie jak sto-
pień ochrony IP65, powłoka odporna na działanie powie-
trza morskiego i solidna klasyfikacja IK07. Cechy te spra-
wiają, że oprawa idealnie nadaje się do użytku na zewną-
trz, nawet w ekstremalnych warunkach, takich jak deszcz,
wiatr lub słone powietrze. Przełącznik CCT umożliwia elas-
tyczną regulację temperatury barwowej. Przyjazna dla
owadów temperatura 2200 K jest mniej atrakcyjna dla
owadów ze względu na niższy składnik niebieski, podczas
gdy 3000 K nadaje się do oświetlenia funkcjonalnego.
Lampa słupkowa ma imponującą żywotność 50 000 god-
zin i jest dostępna w kolorze czarnym. Jest dostępna w
dwóch wysokościach - 45 cm i 70 cm - i idealnie nadaje
się do stylowego i bezpiecznego oświetlenia ścieżek.
Wersje ORDI II z funkcją ściemniania umożliwiają elastycz-
ną regulację natężenia światła w celu dostosowania kon-
cepcji oświetlenia do indywidualnych potrzeb.

Nr artykułu 1008725

Kod IP IP65

Klasa odporności na uderzenia IK 07

Odporność na uderzenia 2 Joule

Montaż Wersja natynkowa

Szczegóły dotyczące montażu Wersja podłogowa

Ściemnialna Tak

Technologia ściemniania Fazowe sterowane narastająco,Fazowe
sterowane malejąco

Liczba przewodów przelotowych 210

Pierwotne napięcie znamionowe 220-240V ~50/60 Hz

Prąd / napięcie wtórny 240 mA

Klasy ochrony I

Wydajność 9.5 W

Temperatura otoczenia -25 °C

Temperatura otoczenia 45 °C

Liczba opraw oświetleniowych w LS
B16A

210

Liczba opraw oświetleniowych w LS
C16A

210

Poziom prądu rozruchowego 4.1 A

Czas trwania prądu rozruchowego 81 µs

Temperatura w szkle (emisja światła) 55 °C

Strumień świetlny 700/850 lm
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Temperatura barwy światła 2200/3000 Kelvin

CRI 80

Okres użytkowania 50000 h

Risk Group 0

Szerokość 18 cm

Wysokość 45 cm

Głębokość 11.7 cm

Waga netto 2.26 kg

Waga brutto 2.73 kg

Strona BIG WHITE 795

Źródła światła

SLV Poland sp. z o. o. · Al. Jerozolimskie 200 · 02-486 Warszawa · T + 48 (22) 722 49 75 · E slv@slv.pl
Ostatnia aktualizacja 2025-02-06 17:38:07 · Zastrzega się możliwość zmian technicznych slv.com | 2


