
Datos técnicosSIGHT EASY
foco 3~, cuadrado, 3000 K, 41 W, DALI, 25°, blanco

SIGHT EASY amplía la familia de luminarias con ilumin-
ación lineal para sistemas de carriles trifásicos. Está espe-
cialmente diseñada para entornos comerciales como tien-
das de comestibles: con su doble óptica asimétrica de
25°, puede iluminar dos estantes a ambos lados con un
solo producto, garantizando una iluminación eficaz. El ba-
lasto multipotencia o DALI integrado permite una persona-
lización flexible «in situ». Además, la luminaria también
convence por su alta eficiencia energética de casi 160
lm/W. La luminaria SIGHT EASY está disponible en blanco
y negro y con temperaturas de color de 3000 y 4000 K.

Art. N.º 1008729

Código IP IP20

Clase de resistencia al impacto IK 06

Resistencia al impacto 1 Joule

Montaje Superficie

Dimerizable Sí

Tecnología de regulación DALI

Voltaje nominal primario 220-240V ~50/60 Hz

Corriente eléctrica / Tensión secun-
daria

250/300/350/400 mA

Clase de protección I

Potencia 41 W

Temperatura ambiente mínima -20 °C

Temperatura ambiente máxima 40 °C

Número de luminarias en LS B16A 24

Número de luminarias en LS C16A 40

Nivel de corriente de entrada 32 A

Duración de la corriente de entrada 170 µs

Temperatura en el cristal (emisión de
luz)

33.5 °C

Flujo luminoso 6500/7700/9100/10200 lm

Temperatura del color de la luz 3000 Kelvin

Color negro

IRC 90
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UGR ≤ 25

Vida útil 50000 h

Longitud 150 cm

Anchura 6.4 cm

Altura 2 cm

Peso neto 1.2 kg

Peso bruto 1.72 kg
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